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PROPAM?® IMPELASTIC

Membrana liquida elastica y flexible lista al uso, de secado rapido, para
la impermeabilizacion de superficies interiores y exteriores.

PROPAM® IMPELASTIC es una impermeabilizacién liquida monocomponente lista al uso, a
base de resinas acrilicas en dispersion acuosa, que forma una membrana impermeable elastica y
flexible en aplicaciones bajo revestimientos ceramicos. Cumple con los requerimientos de la clase
DM O1P de la norma EN 14891. 5

CAMPOS DE APLICACION

» Impermeabilizacion interior y exterior previa al recubrimiento con revestimientos ceramicos, pétreos o
mosaico vitreo.

« Tratamiento e impermeabilizacidn de paredes y suelos de duchas, cuartos de bafo y lavabos.

» Impermeabilizacién de terrazas y balcones.

» Proteccion e impermeabilizacion en zonas con ambiente himedo (saunas, vestuarios,...) o donde se
produzcan cambios de temperatura.

PROPIEDADES

« Impermeable al agua y permeable al vapor de agua.

« Forma una membrana continua sin juntas ni solapes y completamente adherida al soporte.

« Aplicable en horizontal y en vertical, en interiores y exteriores.

« Alta adherencia sobre un gran nimero de soportes como ceramica antigua, hormigon, prefabricados de
hormigdn, recrecidos tanto a base de cemento como de conglomerantes especiales, morteros autonive-
lantes y revocos de cemento.

« No necesita malla, su alta elasticidad permite soportar los pequenos movimientos de dilatacion y con-
traccion del soporte.

» Gran rapidez y facilidad de aplicacion.

« La colocacion de ceramica puede realizarse transcurridas 4 horas desde la aplicacion del producto.

« Los pavimentos ceramicos colocados con VAT® FLEX RAPID sobre PROPAM® IMPELASTIC pueden
ser abiertos al trafico peatonal transcurridas 10 horas aproximadamente. Con el resto de cementos cola
de la gama PROPAMSA pueden abrirse al trafico aprox. a las 24 horas.

» Respetuoso con el medio ambiente: base agua y sin disolventes. No es téxico ni inflamable.

MODO DE EMPLEO

Preparacion del soporte:

Los soportes deben ser firmes, estar limpios y secos, exentos de particulas sueltas, aceites, grasas, polvo,
restos de desencofrantes o cualquier otra sustancia que pueda afectar a la adherencia. Se recomienda
limpiar con detergentes adecuados y/o lijar la superficie.

Previo a la aplicacion del producto, se debe prestar atencion a las juntas de dilatacion y a las uniones entre
paredes y suelos; en estos casos, emplear una banda de elastémero termoplastico con polipropileno

no tejido, BETOTAPE SEAL aplicada con el propio PROPAM® IMPELASTIC siguiendo las instrucciones
de su correspondiente ficha técnica.

Mezclado:
PROPAM® IMPELASTIC se suministra listo al uso y no es necesaria ninguna preparacion. Es recomenda-
ble mezclar el producto dentro del envase para uniformizar la consistencia de la mezcla.
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PROPAM® IMPELASTIC

Aplicacion:

Aplicar con un rodillo de fibra, brocha o llana, de manera uniforme, en dos capas cruzadas con un intervalo
minimo de una hora entre ellas. El espesor de cada capa debe ser de 0,4 mm. El espesor de la membrana
en cualquier punto no puede ser inferior a 0,8 mm.

El color azul del producto ayuda a comprobar que no hay interrupciones en la pelicula continua que se
obtiene una vez aplicado el mismo.

Si el soporte esté fisurado o puede estar sometido a ligeros movimientos se aconseja la utilizacion, con la
primera capa de producto, de un tejido de refuerzo de polipropileno BETOFIBER TEXTIL centrado en el
espesor aplicado. Esperar a que esta capa esté seca para aplicar la segunda capa de producto.

La insercion del tejido de refuerzo puede alargar el tiempo de secado de la membrana, al ser requerido un
mayor espesor de producto.

El agua no debe entrar en contacto con el producto hasta transcurrido un minimo de 3 horas desde su
aplicacion.

Limpieza de Herramientas:

Los Utiles y herramientas se limpiaran con agua inmediatamente después de su empleo. Una vez endureci-
do solo podra eliminarse mecanicamente.

CONSUMO

El consumo de PROPAM® IMPELASTIC es de 1,3 Kg/m? y mm de espesor. Se precisan de un minimo de
dos capas de 0,5 Kg/m? para un espesor final de 0,8 mm.

PRESENTACION

Envases de 5y 15 Kg.
Color: Azul.

ALMACENAMIENTO

12 meses, en su envase original cerrado, en lugar fresco, cubierto y protegido de la humedad vy el sol, a
temperaturas entre +5°C y +30°C.

INDICACIONES A TENER EN CUENTA

 Para asegurar la impermeabilizacion del soporte, el espesor minimo debe ser de 0,8 mm en cualquier
punto de la aplicacion.

« Aplicar el producto a temperaturas entre +5°C y +35°C, evitando su aplicacion cuando el sol incida
directamente.

» No aplicar con riesgo de heladas o sobre soportes en proceso de descongelacion.

« La humedad del soporte no debe ser superior a un 3%.

« No aplicar en soportes sujetos a remonte capilar.

« El tiempo de secado puede variar en funcién de la temperatura y humedad ambiental. Para humeda-
des relativas superiores al 50% y temperaturas inferiores a 20°C el tiempo de secado puede ser
superior a 4 horas.

» Es impermeable en contacto con agua no sometida a presion.

« No adecuado para zonas con presencia permanente de agua como balsas, piscinas o depdsitos.

« El producto no puede quedar visto, debe recubrirse siempre con ceramica, piedra 0 mosaicos vitreos.

« Sobre placas de cartén-yeso solo se puede utilizar en interiores.

« El resto de producto no consumido se puede conservar para una futura utilizacion dentro de su envase
cerrado con su tapa original.

« No utilizar PROPAM® IMPELASTIC para tapar grietas del soporte.
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PROPAM® IMPELASTIC

DATOS TECNICOS

Base del producto Copolimeros acrilicos en dispersion acuosa

Densidad 1,35 g/cm?

pH 8,5

Contenido en sdlidos >75%

Viscosidad (T-A, 10 rpm, Brookfield) >4500 cps

Temperatura de aplicacion De +5°C a +35°C E
Temperatura minima de formacion de pelicula +5°C

Tiempo de repintado Minimo 1 hora

Tiempo para recubrir con ceramica (20°C, 50%HR) 4 horas

MARCADO CE

C€

EN 14891

Membrana liquida de impermeabilizacion en dispersiéon (DM) para aplicaciéon
bajo baldosas ceramicas (pegadas con adhesivo C2 de acuerdo
con la norma EN 12004).

Estanqueidad Sin penetracién de agua
Resistencia a la propagacion de fisuras (-5°C) > 0,75 mm

Resistencia a la propagacion de fisuras (+23°C) > 0,75 mm

Adherencia inicial a traccion > 0,5 N/mm?
Adherencia a traccion tras inmersion en agua > 0,5 N/mm?
Adherencia a traccion tras accion del calor = 0,5 N/mm?
Adherencia a traccion tras ciclos de hielo/deshielo > 0,5 N/mm?
Adherencia a traccion tras inmersion en agua de cal > 0,5 N/mm?
Adherencia a traccion tras inmersion en agua clorada > 0,5 N/mm?

Emision de sustancias peligrosas Ver FDS
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PROPAM® IMPELASTIC

SEGURIDAD E HIGIENE

Toda la informacion referida a condiciones de uso, empleo, aimacenamiento, transporte y eliminacion de
residuos de productos quimicos esta disponible en la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

La eliminacion del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislacion vigente y es responsa-
bilidad del consumidor final del producto.

NOTA LEGAL

Los datos contenidos en este documento estan basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos mediante ensayos de laboratorio y bibliografia.
Otras aplicaciones del producto, que no sean las indicadas en esta ficha no seran de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificacion y consumo son tnicamente
orientativos, y basados en nuestra experiencia. Dichos datos, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de puesta en obra. Para obtener
las dosificaciones y consumos correctos, debera realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda, aclaracion adicional
0 aplicacion diferente a la especificada rogamos consulten con nuestro departamento técnico. La ficha técnica valida sera siempre la Ultima version que estara
situada en www.propamsa.es. Marzo 2021.
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