I3 PRAMETA

Schnellbander
510-19/N
510-19/Go
510-19/Si

Eck- Anschlag
anschlag einliegend
Anschlag sichtbar
T Offnungswinkel 180°
> ?.‘ 1 Ausfiihrung Ganzmetall
L (LTDHL T | FarbungN = glanzvernickelt
s Go = goldfarbig einbrennlackiert
Si = silberfarbig einbrennlackiert
Holzdicken 510-19 ab 19 mm
Mittel- Doppel- Tiefenverstellbar, aushangbar
anschlag anschlag Verpackung 20 Stiick
mit mit
5 Befesti- Befesti-
E g;;r:gas-ap 3 g;jaq?esr; BP Anschlaganleitung und -werkzeug Seite 7
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= T RERRARER
| { Lt 11
@ . l 1l o o 1 L v
Ausschreibungstext
Mittel- Doppel- TiirmaBe und -gewichte PRAMETA-Schnellbdnder
ansch!ag ansoh!ag 510-19/N
an BeistoB an BeistoB Hoéhe | Breite [Gewicht| Bander 510-19/Go
cm cm kg Stiick 510-19/Si
—— 200 | 62,5 20 3
~ 160 | 62,5 16 3
120 | 625 | 12 3
o NE 80 | 625 8 2
T (R D (T 50 [500 | 4 | 2
L] (LT LTI Tiiren sollen nicht breiter )
© o e als hoch sein. Rahmenbefestigungen und
Zubehor auf der Ruckseite




I PRAMETA

Anschlagwerkzeug

Zubehor

Schnellbénder

510-19/N
510-19/Go
510-19/si

Rahmenbefestigungen Zubehor
Eckanschlag Bezeichnung Verpackung Verwendungszweck
) Befestigungs- 20 Stiick Fuge wird von 3
o platte BP Rahmendicke f
; weiB oder braun bestimmt
Loy Einzel- und
Doppelanschlag
. " an Zwischen-
— It Befestigungs- 20 Stiick =
[ (1]] stiick BgS 9 wanden i
T (5 weiB oder braun Fuge durch
- Frastiefe ,d“
bestimmbar ‘
1 Mittelanschlag
== mit Befestigungs-
stiick BS
f 3 Gegenscheiben G
= 3 Hiilsen-
— ggr;;a;bz%n H15 Gegenscheibe | 50 Stiick Fir durchgehende
G

Befestigung am Rahmen

©

Doppelanschlag
mit 2 Befestigungs-
stucken BS

1 3 Hilsen-
schrauben H 15

bis H 30

Mittelanschlag

mit Befestigungs-
platte BP

3 Gegenscheiben G
3 Hilsen-
schrauben H 15
oderH 20

Doppelanschlag
mit Befestigungs-
platten BP

3 Hilsen-
schrauben H 15
oder H 20

Hilsenschraube| 50 Stiick Fiir durchgehende
H15 Befestigung am Rahmen
bis
H 40
Anschlagwerkzeug
Bohrlehre 1 Satz Genauer Ubertrag der Band-
B 580 = 3 Stiick position von Tiir auf Rahmen
Fugentabellen i
[ s
...[*;
TNy
Fuge zwischen Band Offnungswinkel
und Rahmen an der beim
Tiirausnehmung ———_— Doppelanschlag 8-
T?(" Fuge ,c*
d:::bs}n 510-19 Fuge ,c* Offnungswinkel ,e“
1 163°
2 164°
19 0 3 165°
20 1 4 166°
21 2 (] 167°
22 3 6 169°
Gewindebolzen muB entsprechend weniger 7 171°
eingedreht werden! 8 173°




