
OMSCHRIJVINGEN KOM-SCHIJVEN

  DIAMANT-KOMSCHIJF   POLIJST-KOMSCHIJF

Voorbeeld omschrijving Voorbeeld omschrijving 
DIAM AB 32SA.M230 D150 H50 T30 W10 X8 E15° 3M6x64 BAV POL PB 8SA.F.9R80S D150/110 H51 T40 W20 3d7x64 BAV

DIAM Diamant komschijf POL Polijst komschijf

AB Typologie van de body: PB Typologie van de bodemplaat:
AB aluminium body MB monobody (schijf uit volmateriaal)
SB l b d AB l i i b d lSB stalen body AB aluminium bodemplaat
BB messing body PB kunststof bodemplaat
RB kunststof body

32SA Typologie van de slijplaag: S Typologie van de slijplaag:
C gesloten band C gesloten band
xxSA open segmenten (xx = aantal) xxSA open segmenten (xx = aantal)
xxSL open inkepingen (xx = aantal) xxSL open inkepingen (xx = aantal)
SCO gesloten segmenten buitenzijde (turbo) SCO gesloten segmenten buitenzijde (turbo)
SCI gesloten segmenten binnenzijde SCI gesloten segmenten binnenzijde

M Typologie van de binding: F Typologie van de binding: 
M metaalbinding F rubberbinding (flexibel)
R harsbinding (bakeliet) PU polyurethaan binding (semi-hard)
MR harsbing met metaal toevoegingen H harsbinding (hard)
E galvanische (elektrolytische) binding CE rubber ceriumbindung (flexibel)

FF vilt (flexibel)

230 Aanduiding van de grofte (zie tabel) 9R80S Aanduiding van de grofte en de binding
  230/270 (FEPA) =   D64 (US Mesh)

D Gereedschapsdiameter (mm) D Gereedschapsdiameter (buiten/binnen)D Gereedschapsdiameter (mm) D Gereedschapsdiameter (buiten/binnen)

H Boring (gatdiameter in mm) H Boring (gatdiameter in mm)

T Gereedschapshoogte (mm) T Gereedschapshoogte (mm)

W Breedte van de diamant-laag (mm) W Breedte van de slijplaag (mm)

X Hoogte van de diamant-laag (mm)

E° Hoek van de diamant-laag

3M6x64 Aanduiding van de meeneemgaten 3d7x64 Aanduiding van de meeneemgaten3M6x64 Aanduiding van de meeneemgaten 3d7x64 Aanduiding van de meeneemgaten

BAV Aanduiding van het betreffende machine-merk / model BAV Aanduiding van het betreffende machine-merk / model
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