
Algemeen
Folion PE-bouwfolie  wordt  standaard geproduceerd 
uit  LDPE Low Density Polyethyleen. De grondstof wordt 
als korrel gemaakt uit etheen, een bijproduct uit de olie 
industrie. Er zijn verschillende kwaliteiten te verkrijgen. 
Transparant 1A (virgin). Een folie gemaakt uit 
volledig nieuwe grondstoffen. Herkenbaar aan het 
transparante, gladde oppervlak. Transluzent. Een folie 
die geproduceerd wordt uit gesorteerd afval van folie 
producten. Herkenbaar aan de structuur. Deze folie 
is reukloos, kleine putjes en meestal een lichte tint.
ECO folie. Een folie die geblazen wordt uit 
volledig gerecyclede afval folieproducten. 
Herkenbaar aan het ruwe oppervlak, mindere 
sterkte, niet altijd reukloos en bruinige kleur.  
 
Folion PE-bouwfolie wordt uitsluitend geproduceerd van 
transluzente grondstoffen waaraan ook nog een gedeelte 
nieuwe grondstoffen is toegevoegd. Met onze ISO-
gecertificeerde fabriek ligt deze herkenbare standaard 
kwaliteit vast en kunnen wij maandelijks over een verzekerde 
hoeveelheid beschikken. Standaard: vaste dikte tolerantie, 
eigen herkenbare transparante blauwe kleur en sterk.  
De folie heeft een uitstekend gemeten dampwerende
waarde.

Omschrijving   afmeting          
Folion PE bouwfolie transparant blauw
Folion PE bouwfolie T50 200m x 1.5m plano
Folion PE bouwfolie T50 100m x 2.0m
Folion PE bouwfolie T50 100m x 3.0m
Folion PE bouwfolie T50 100m x 4.0m
Folion PE bouwfolie T50 100m x 6.0m
Folion PE bouwfolie T100 200m x 1.5m plano
Folion PE bouwfolie T100 100m x 2.0m
Folion PE bouwfolie T100 100m x 2.0m
Folion PE bouwfolie T100 50m x 3.0m
Folion PE bouwfolie T100 50m x 4.0m
Folion PE bouwfolie T100 50m x 6.0m
Folion PE bouwfolie T200 100m x 2.0m plano
Folion PE bouwfolie T200 50m x  2.0m
Folion PE bouwfolie T200 50m x  3.0m
Folion PE bouwfolie T200 50m x  4.0m
Folion PE bouwfolie T200 50m x  6.0m
Folion PE bouwfolie zwart
Folion PE folie T100 zwart 50m x  4.0m
Folion PE folie T100 zwart 50m x  6.0m
Folion PE folie T200 zwart 50m x  4.0m
Folion PE folie T200 zwart 50m x  6.0m

Andere afmetingen op aanvraag mogelijk.
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Product Folion bouwfolie

Omschrijving Polyethyleen folie

Soortelijk gewicht 0,93 g/m³

Dikte 0,020 mm / 0,4 mm

Rolbreedte 1,0 m¹ / 14,0 m¹ 

Temp. bestendigheid -40 °C tot +80 °C

Brandwerendheid DIN 4102 klasse B2


